—a H -
l %
a g - — 12
S
(S
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LH-6204

LH-80x2,0/6204 16,5 36,5 26 2,0
LH-80x3,0/6204 74,5 36,5

LH-108x2,5/6204 103,3 36,5

LH-108x3,25/6204 102,1 36,5

¢ Materiat stal weglowa

LH-6204

D [mm]
63,5-133

C [daN]
AW . AV
AAANNN
T rc]

6204:
D47, d20, H14

Gitterbox [Stck ]

@63,5: 6000
80: 3500
289: 3100
o108: 2100

e133: 1150




LH-6204 N

- H -
“ Famin e
85 |- —1—f <
2
.
] \ )

C [daN]

LH-6204 N

(E T T = N
_————

LH-89x3,0/6204N *

Materiat stal weglowa
N* - stal nierdzewna

6204:
D47, d20, H14

Gitterbox [Stck ]

@63,5: 6000
289: 3100
2108: 2100
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s
e
|
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Typ
LH-108x2,5,/6305 103,3 40,5 36,5
LH-108x3,25,/6305 102,1 40,5 365

LH-159x4,5/6305

Materiat stal weglowa

LH-6305

D [mm]
89 - 159

C [daN]
Wava . A Vat
SO
T rcl

6305:

D62, d25, H17

Gitterbox [Stck ]

289:
108:
2133:

2600
1900
1150




P

Di
@721
|
T
du

LH-6306

LH-133x3,6/6306 126,3

42 36,5 3.5

Materiat stal weglowa

LH-6306

\

<

N

D [mm]

108 - 159

C [daN]
oW . A VAt
PANNAN
T rrcl

6306:
D72, d30, H19

Gitterbox [Stck.]

2108: 1700
@133: 1000




Di
@901
|
|

P48.7
@57

1

i

LH-159x4,5/6308

Materiat stal weglowa

LH-6308

\

<

N

D [mm]

133 - 159

C [daN]
oW . A VAt
PANNAN
T rrcl

6308:
D90, d40, H23

Gitterbox [Stck.]

a133: 800
a159: 600




FL-6204

@471
du

Materiat stal weglowa

6204:
D47, d20, H14

Gitterbox [Stck.]

260: 4000
263,5: 4000
270: 2000

876: 2000




@471
|
P
@26
$46,9
Di

KLH-89x3,0/6204 83,2 36,5
KLH-108x3,0/6204 102,2 36,5

Materiat tworzywo sztuczne

853
104,3

KLH-6204

D [mm]
89 - 108

C [daN]

WAV . A Vats
AV AV AVAT 4V AW

T rrc1

100°

6204:
D47, d20, H14

Gitterbox [Stck ]

1000




Da
@471
i
i
!
@26
?46,9
Di

KLH-90x7,0/6204 888 163 36,5

Materiat tworzywo sziuczne

KLH-6204

C [daN]
WaWVa  AVal
SO
T rc
100°
P
6204:
D47, d20, H14

Gitterbox [Stck.]

260: 4000
263,5: 4000
e70: 2000
o16: 2000




USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE

g H i
6306 | 6308 bez wewnetrzne)
metalowe] pokrywki
= o '

Materiat stal ocynkowana + tworzywo sziuczne
6204 N* elementy stalowe ze stali nierdzewnej

d [mm]
17 -40

&l

C [daN]

T °c1
0° - 80°

Karton [Stck. ]

6204: 500
6305: 500




USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE ZE SMAREM

LH-6204 M 47 22,5 20
LH-6308 M 90 23,1 40

Materiat stal ocynkowana + tworzywo sziuczne
Smar. EP2

d [mm]
17, 20

&l

C [daN]

T rrcl
0° - 80°

Karton [Stck.]

=




Materiat: stal ocynkowana + tworzywo sztuczne

Karten [Stck]

e




ST-6305

62,5

37,4 11,4 24

Materiat: stal

12

ST-

C [daN]

Karton [Stck.]

~




ST- geschlossen

b e o e e

5T1-6305

62,4 14,7 1.8

Materiak stal

65

ST- G

C [daN]
WAV AV
I W W W W
T rol

Karton [Stck.]

5T-6204
ST-6305
ST-6306

125
100
100




Typ

BS-60-130

BS-89-150
BS-108-150

Materiat: stal

88,9
107,9 150 14 2,5

Karton [Stck.]

25




